keyTec N-tra
Winkhaus WendeschlUsselsystem fUr EinzelschlieBungen

und SchlieRanlagen mit Sicherungskarte

Technische Merkmale
. Nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
. 6 gefederte massive Stiftzuhaltungen je Seite und

bis zu 8 Radialstifte auf 2 SchlieBebenen

. Profilabfrage mittels Fangstiftfunktion

HHUSEN +  Patentschutz bis mindestens 2029

. Horizontaler Schlusseleinschub

. Kernstifte aus rostfreiem Stahl

. Aufbohrschutz durch gehartete, rostfreie Stahlstifte
Wendeschlissel keyTec N-tra . Verstarkte Schltsselfuhrung durch Spezialzylinderkerne
. SerienmaRiger Pickingschutz durch Spezialstifte

. Ergonomisch gestalteter SchlUssel aus Neusilbermaterial
. Optimierte SchlUsselspitze fur besseren Einflhrkomfort

. 13 mm Schltsselreide fur Schutzbeschlage

Optionen
. Bohrschutz nach EN 1303/SKG
. Bohr- und Ziehschutz nach EN 1303/SKG
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Mechanische Zutrittsorganisation keyTec N-tra
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N-tra 85, 85/3, 85/1, 85/4

Profil-Doppelzylinder N-tra O1

Standard Doppelzylinder mit Mindestlange 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Profil-Doppelzylinder (FZG) N-tra 01/15 (auf Anfrage)

Fur Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlange 61,4 mm (30,7 + 30,7)

SchlieBbart 3602 freilaufend

Profil-Doppelzylinder N-tra 51

Beidseitig schlieBbar, mit Not- und Gefahrenfunktion
Mindestlange 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Profil-Doppelzylinder N-tra 71 Kurzzylinder
Doppelzylinder mit Mindestlange 56,4 mm (28,2 + 28,2)
Profil-Doppelzylinder N-tra 77 asymmetrisch
Doppelzylinder mit Mindestlange 63,4 mm (28,2 + 35,2)
Profil-Doppelzylinder N-tra 57 asymmetrisch
Beidseitig schlieBbar, mit Not- und Gefahrenfunktion
Mindestlange 63,4 mm (28,2 + 35,2)

Profil-Halbzylinder N-tra 02
Mindestlange 40 mm, MalR A=30,7 mm
Mit 8-fach verstellbarem SchlieBbart

Profil-Knaufzylinder N-tra 04

Mindestlange 61,4 mm (30,7 + 30,7)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend
Profil-Knaufzylinder N-tra 09 asymmetrisch
Mindestlange 63,4 mm (28,2 + 35,2)

Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

Vorh&ngeschloss N-tra 85, 85/3

Blgelhdhe 28 mm, ohne und mit ZwangsschlieRung
Vorhdngeschloss N-tra 85/1, 85/4

Blgelhdohe 64 mm, ohne und mit ZwangsschlieRung

Blgel aus Edelstahl, Gehause aus Messing

Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar
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